
　

老朽化した護岸の改修
を行うことで護岸決壊
による市街地への浸水
被害を防ぐ。

下水道管への流入を抑制させることを目的に、市民の
方々に雨水を貯留するためのタンクを設置してもら
い、助成金を交付している。

実際の設置例

防 災 教 育

尼　崎　市 　令和5年度　総合治水対策の主な取組み

河川対策

　

下水道対策

河川の底を掘削するこ
とで、河川に流すこと
のできる水の流量を増
やし、豪雨時の被害を
防ぐ。

【河床掘削】

【水防工法訓練】【出前講座】

<施工前>

【雨水ポンプの増強・ポンプの整備】栗山中継ポンプ場雨水ポンプ機械設備改築その２工事

「ながす」 ～川や下水道で流せる

水の量を増やすための対策～
「ためる」～雨水が川や下水道へ

一気に流れ出さないための対策～

「そなえる」
～大雨による被害を

小さくするための対策～

庄下川（尼崎市富松町3丁目地先～尼崎市塚口町6丁目地先）

<施工中><施工前> <施工後>

雨水ポンプの改築更新に合わせて、河川へ放流する能力を増強しています。

<施工後>

<施工前> <施工後>
【護岸改修】

【雨水貯留タンク設置助成事業】

【自主防災会による防災訓練の支援】


